
Institut f�r Holzqualit�t und Holzsch�den
Dr. M ath ias R ehb ein www.ifholz.de Dr. Tobias H uckfeldt
EssenerStra�e 4,D2, 22419 Hamburg info@ifholz.de Tel:040/ 49 200-989 Fax: -992

F�ulepilze im Flachdach - Teil 2 – Literaturliste zu Teil 1 und 2

Neue Quadriga - Holzbau; 2018 (2), S. 50-53
Dr. Tobias Huckfeldt,

IF-Holz, Hamburg
Zusammenfassung Teil 1:
Aufgrund der zunehmend um-
fangreicher werdenden Anfor-
derungen einer luftdichten 
Bauweise nehmen in neueren 
Flachd�chern F�ulepilz-Sch�-
den zu, die innerhalb von zehn 
Jahren nach Fertigstellung die 
Holzkonstruktion oder Teile 
davon so zerst�ren, dass oft 
ein neuer Dachaufbau n�tig 
wird (Abb. 1). Ursache ist, 
dass aus unterschiedlichen 
Gr�nden mehr Feuchtigkeit in 
die Konstruktion gelangt, als 
in den Sommermonaten ab-
trocknen kann. Die R�cktrock-
nungskapazit�t ist oft zu ge-
ring. Damit steigt die Holzfeuchte auch in den warmen Monaten des Jahres, in denen holzzer-
st�rende Pilze besonders aktiv sein k�nnen. In feuchtwarmen D�chern finden w�rmeliebende 
holzzerst�rende Pilze ertr�gliche bis exzellente Lebensbedingungen. Bei der Sanierung dieser 
Sch�den sollten eine Reihe von Grunds�tzen beachtet werden.
…

Neue Quadriga - Holzbau; 2019 (4), S. 44-47
Zusammenfassung Teil 2:
Die Bauweisen werden komplexer: Luftdichtheit, Anforderungen an die W�rmed�mmung und 
Dachbegr�nung sind drei Stichworte, die unsere W�nsche zu einem ganzj�hrig angenehmen 
Wohnklima umrei�en. Doch vielfach fehlt es an Erfahrung, und kleine Fehler k�nnen die Le-
bensdauer eines Flachdaches auf nur zwei Jahre begrenzen. F�ulepilze mit der Kompetenz, 
h�here Temperaturen und Feuchtewechsel zu ertragen, sind die Protagonisten dieser Sch�den. 
Das Gros dieser Sch�den tritt innerhalb von zehn Jahren nach Fertigstellung in der Holzkon-
struktion oder in Teilen davon auf. Ein neuer Dachaufbau wird n�tig. Die Ursache daf�r, dass 
F�ulepilze wachsen k�nnen, ist, dass mehr Feuchtigkeit in die Konstruktion gelangt, als in 
den Sommermonaten abtrocknen kann. Die R�cktrocknungskapazit�t ist dann unzureichend. 
Bei der Sanierung dieser Sch�den sollten eine Reihe von Grunds�tzen beachtet werden.
…
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Abb. 1: Flachdach-Schaden nach rund 10 Jahren, die Schalung ist braunfaul und 
nach dem Entfernen der D�mmung zerbrochen und abgefallen. Sichtbar sind die 
hellen Str�nge einer Braunf�uletramete (Artengruppe Wei�e Porenschw�mme -
Antrodia sp.); an dieser Stelle zeigten die Sparren auf der Oberseite Braunf�ule.
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